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A

I

variável

rampa em concreto armado

i=5-

25%

alerta de inclinação:pintura

retrorrefletiva na cor amarela

faixa: pintura retrorrefletiva

para piso na cor branca

meio fio (guia)

0.45 variável variável

variável
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Sarjeta

.80

rampa:

5-25%

4.00

rampa em concreto armado

faixa: pintura para piso na cor branca

3

1- camada de asfato tipo CBUQ a executar espessura 4cm

2- base de pedra existente

3- Subleito

declividade

<3%

.80

rampa:

5-25%

rampa em concreto

CORTE A-A
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i=2% i=2%

1 2

CORTE B-B
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VARIÁVEL

0.45

malha de pinos

malha de pinos

Pino 3/8" h=15 a cada 70cm
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DETALHE:MALHA DE FERRAGEM DA RAMPA

esc: 1/50

VARIÁVEL - MIN 1.20

VARIÁVEL - MIN 1.20

PASSEIO

PASSEIO

RESP. TÉCNICO:

PROPRIETÁRIO:

CONTEÚDO:

PROJETO:

ENDEREÇO:

OBRA:

DESENHO:

-

FOLHA:

3

DE

DATA: ÁREA:

- m²

JOÃO ADELMO LESSA

ENG. CIVIL - CREA 58756/D

PLANTA  - DETALHES
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